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 Компрессорно-конденсаторные блоки
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Полная техническая информация

www.mdv-aircond.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.
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R410a



Не устанавливайте самостоятельно.

Закройте крышку платы управления и
клеммные крышки блоков.

Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.

Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты, указанные в данной 

инструкции.

После прочтения данной инструкции, сохраните ее.

Строго придерживайтесь нижеприведенных пунктов:

Проверяйте по инструкции правильность 
установки оборудования.

Использование неисправного или непредназна-
ченного для данного вида работ инструмента 
может привести к травме, короткому замыканию 
или поверждению оборудования.
Необходимо использовать кабели, которые 
соответствуют требованиям правил технической 
эксплуатации.
Для предотвращения образования окалины, 
проводите пайку с применением азота.

Неправильное соединение может привести к 
пожару.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, протечкам воды. Обратитесь к 
продавцу оборудования или специализированным 
фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверх-
ности и крепления, которые способны 
выдержать его вес.

Используйте инструмент и расходные ма-
териалы, специально предназначенные 
для выполнения монтажных работ.

Падение оборудования может привести к 
серьезным травмам.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, повреждению оборудования или 
протечкам воды.

Если мощность линии электропитания 
недостаточна для работы данного оборудования, 
это может привести к пожару или короткому замык-
анию. Необходимо использовать автоматический 
выключатель соответствующего номинала. Убеди-
тесь, что установлено устройство защиты от утечки 
тока. Убедитесь, что подключено заземление.

В силу возможной утечки хладагента и во 
избежание превышения его ПДК (что может быть 
небезопасно для здоровья), в процессе монтажа 
необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Если крышка платы и/или крышки клеммных 
колодок внутреннего и наружного блока не 
закрыты, то туда может попасть влага, грязь или 
другие загрязнения, что может вызвать короткое 
замыкание.

Выполняйте электрические подключения 
как указано в инструкции по установке. 
Убедитесь, что оборудование имеет вы-
деленную линию электропитания.

После установки оборудования убедитесь 
в отсутствии утечек хладагента.

Не устанавливайте оборудование вблизи 
вероятных мест утечек взрывоопасных 
газов.

Наличие взрывоопасных газов в непосред-
ственной близости к оборудованию может 
привести к взрыву.

При прокладке и подключении тру-
бопроводов строго придерживайтесь 
инструкции.

Если фреонопровод или дренажная труба 
повреждены, то это может привести к утечкам 
или попаданию влаги внутрь оборудования, что 
может привести к его повреждению.

При подключении оборудования к источ-
никам питания и межблочным соединени-
ям, строго придерживайтесь маркировки 
на клеммных соединениях и проверяйте 
правильность по электрическим схемам.

Внимание!

Осторожно!



1 ККБ все размеры в .

H

B

EF C D

MDCCU-03CN1

MDCCU-05CN1

MDCCU-07CN1

Model A B C D E F H

MDCCU-03CN1    722 453 302 327 260 300 555

MDCCU-05CN1

MDCCU-07CN1

795 514 340 365 287 330 550 



MDCCU-10CN1



MDCCU-14CN1 MDCCU-16CN1



MDCCU-22CN1 MDCCU-28CN1

MDCCU-35CN1



MDCCU-45CN1

MDCCU-53CN1, MDCCU-61CN1



MDCCU-70CN1

MDCCU-105CN1



2. Электрические схемы

RED
(BLACK)

RED(BLACK)

Клемма №1 - высокий ток!!! 
(смотреть рисунок ниже)

Внимание!

K1.1

K1

Внимание!

К1 - контактор (реле, пускатель) нагру-
зочная способность контактов не менее 
30А;

L и N - электропитание;

А - фаза на запуск от щита автоматики.

ККБ

Шкаф управления приточной 
установкой

1

2(N)

L A N

Принцип подключения MDCCU-03CN1 и MDCCU-05CN1

RED(BLACK)

Электрическая схема MDCCU-03CN1, MDCCU-05CN1

Обращаем Ваше внимание на то, что у блоков различной производительности клемма 
нейтрали располагается в разных местах клеммной колодки колодки (см. схемы ниже).

Внимание!!

1 - сигнал на запуск ККБ (фаза, 220В);
2 - ноль (нейтраль)



S - сигнал на запуск ККБ (фаза, 220В)

Электрическая схема MDCCU-07CN1

Только

 

для

 

моделей

 

производительностью 3, 5, 7кВт:

Для нормального функционирования компрессорно-конденсаторного блока, контроллер
приточной установки, подающий сигнал на включение ККБ, должен иметь функцию 3-
минутной задержки пуска. Отсутствие данной функции может привести к преждевременному
выходу компрессора из строя. Если используемый контроллер не имеет такой функции, то
необходимо установить дополнительное реле задержки пуска компрессора. Использование ККБ
без устройства задержки пуска компрессора является грубым нарушение правил технической
эксплуатации.

! Внимание!



WHITE

BLUE

BLUE

WHITE

RED

WHITE
BLUE

RED YELLOW

R
E

D

W
H

IT
E

BLACK

R
E

D

Y
E

L
L
O

W

RED YELLOW

WHITE

BLUE

CT1

H-RPO K1

B
L

A
C

K

O
R

A
N

G
E

XT1XT2

21 3

XT6

A B NC

U

Y/G

COMP

W

21

V

22

CN100-208 P.C.BOARD SOCKETS

TEMP. PROTECT SWITCH

PIPE TEMP. SENSOR

TRANSFORMERT5

K1

CONNECTOR

HIGH/LOW PRESSURE SWITCH

AC CONTACTOR

CONNECTORS

RT3

XP7-9

H/L -PRO

XT5-6

KM1

MAIN CONTROL BOARD

R
T

3

C
N

2
0
6

CN201

XT5

X
P

8
X

S
8

CN100

C
N

2
0
8

CN200

KM1
A1

3
1

5

A2
2
4
6

C
N

2
0
3

T5

FAN CAP.

COMPRESSOR

OUTDOOR FAN

PART NAME

COMP

CODE

CONNECTORSXS7-9

FAN
UP

CAP3

FAN UP
FAN DOWN

CAP3 CAP4

4

R
T

4

X
P

9
X

S
9

FAN

DOWN

CAP4
Y/G

BLACK

W
H

IT
E

B
L
U

E

CT1 CURRENT DETECTOR

RED

BLACK

W
H

IT
E

C
N

9

L-PRO

L-PRO LOW

Электрическая схема MDCCU-10CN1

Электрическая схема MDCCU-14CN1, MDCCU-16CN1

1 - сигнал на запуск ККБ (фаза, 220В);

1 - сигнал на запуск ККБ (фаза, 220В);
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Электрическая схема MDCCU-22CN1, MDCCU-28CN1, MDCCU-35CN1
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Электрическая схема MDCCU-45CN1
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Электрическая схема MDCCU-53CN1, MDCCU-61CN1, MDCCU-70CN1.
Для ККБ с датой выпуска ранее 01.01.2018
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Электрическая схема MDCCU-105CN1.
Для ККБ с датой выпуска ранее 01.01.2018
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Электропитание
380-415В/50Гц/3Ф

К щиту управления 
приточной установкой:
N - ноль (нейтраль);
1- включение контура А;
2- включение контура В.

Примечание:
1.Регулировка производительности 0/100%: 
соединить контакты N клеммников ХТ1 и ХТ2,
соденинить контакты 1 и 2 клеммников ХТ1 и ХТ2.
Подключить к щиту управления приточной установ-
кой.
2. Регулировка производительности 0/50/100%: 
Регулировка производительности 0/50/100%: контакты 
N и 1 клеммника ХТ1,контакты N и 2 клеммника ХТ2, 
подключить к щиту управления приточной установкой.

ХТ1 - клеммник управления главного контура;
ХТ2 - клеммник управления ведомого контура.
Клеммы 1 и 2 - сигнал на запуск ККБ (фаза, 220 В);
клеммы N - ноль (нейтраль).

Электрическая схема MDCCU-53CN1, MDCCU-61CN1, MDCCU-70CN1, 
MDCCU-105CN1.
Для ККБ с датой выпуска позднее 01.01.2018



3 .

Модель
Блоки в целом OFM

Гц Напряжение Мин. Макс MCA TOCA MFA MSC RLA кВт FLA

MDCCU-03CN1 50

MDCCU-05CN1 50

MDCCU-07CN1 50

MDCCU-10CN1 50

220-240 В

220-240 В

220-240 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

380-415 В

MDCCU-14CN1 50

MDCCU-16CN1 50

MDCCU-22CN1 50

MDCCU-28CN1 50

MDCCU-35CN1 50

50

MDCCU-53CN1 50

MDCCU-61CN1 50

MDCCU-70CN1 50

MDCCU-105CN1 50

4. Уровни шума.

Модель Уровень шума

MDCCU-03CN1

MDCCU-05CN1

MDCCU-07CN1

MDCCU-10CN1

MDCCU-14CN1

MDCCU-16CN1

MCA: Min. Circuit Amps. (A)
TOCA: Total Over-current Amps. (A)
MFA: Max. Fuse Amps. (A)
MSC: Max. Starting Amps. (A)

RLA: Rated Load Amps. (A)
OFM:Outdoor Fan Motor.
FLA: Full Load Amps. (A) KW: 
Rated Motor Output (KW) 

Примечание:
1. Электропитание должно быть стабильным, дисбаланс по фазам не может быть больше 2%;
2. Подбор кабелей питания на основании парметра МСА;
3. ТОСА -  общий показатель для всего блока;
4. MFA - использовать для подбора автоматических выключателей;
5. MSC - ток компрессора при запуске;
6. RLA - при следующих условиях: Тпомещения 27оС СТ/19оС МТ, Тулицы 35оС.

49 дБ (А)

55 дБ (А)

55 дБ (А)

70 дБ (А)

73 дБ (А)

76 дБ (А)

MDCCU-45CN1

Электропитание Компрессор

198 В

198 В

198 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

342 В

254 В

254 В

254 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

440 В

7,8

11,5

17,0

9,2

10,8

12,6

17,5

20,0

25,0

37,1

49,6

67,5

69,2

90,5

8,6

15,2

18,7

9,4

10,9

15,2

18,0

21,0

28,6

47,9

54,8

66,8

70,8

87,2

0,28

0,49

0,61

1,31

1,6

1,6

2,613

6,26

2,93

5,48

4,0

5,4

5,2

6,6

20,0

40,0

60,0

20,0

25,0

35,0

20,5

23,8

30,0

52,7

60,3

73,5

77,9

95,9

29,9

40,0

66,0

52,0

66,0

67,0

86,0

110,0

147,0

62,0

142,0

142,0

147,0

197,0

5,8

8,5

12,6

6,58

8,2

9,7

16,5

20,0

21,4

8,8

16,4

20,7

21,4

27,6

0,024

0,048

0,053

0,19

0,13

0,13

0,573

1,373

0,604

0,76

1,2

2,2

2,2

3,0



MDCCU-22CN1

MDCCU-28CN1

MDCCU-35CN1

D

MDCCU-53CN1

MDCCU-61CN1

MDCCU-70CN1

MDCCU-105CN1

Примечания.

1. H=(h+1)/2 (м);

2. Величина звукового давления представлет собой средневзвешанное значение для четырех сторон 

- спереди, сзади, слева и справа блока



5. Примечания.

G  Место для установки должно обеспечивать возможность монтажа и обслуживания.

G  На пути входящего и выходящего потоков воздуха не должно быть преград, и они должны в 

минимальной степени подвергаться воздействию наружного воздуха.

G  Должен быть обеспечен беспрепятственный вывод трубопроводов хладагента и дренажной 

трубы.

G  Оборудование не должно подвергаться прямому нагреву со стороны источников тепла.

G  Установка оборудования в перечисленных ниже местах может привести к неисправности. При 

необходимости, проконсультируйтесь с поставщиком.

3  В местах, в которых присутствуют минеральные масла, например, смазочные.

3  В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.

3  В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.

3  В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).

3  В автомобильном транспорте или в каютах.

3  В местах, где есть пары масла.

3  В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.

3  В местах, где имеются горючие газы или материалы.

3  В местах, где имеются пары кислот или щелочей, а также в других особых условиях.

3  В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных 
механических частиц.

С
и
л
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ы

й
 ве
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р

    

G  В месте установки должно быть достаточно пространства для проведения монтажа и 

обслуживания.

G  Перед воздухозаборным и воздуховыпускным отверстиями не должно находиться никаких 

препятствий и в них не должен задувать сильный ветер.

G  Место установки должно быть сухим и хорошо вентилируемым.

G  Наружный блок с боковым выбросом воздуха должен располагаться таким образом, чтобы 

воздухозаборное и воздуховыпускное отверстия были свободны и защищены от сильного ветра.

G  Место для установки должно быть ровным и горизонтальным, должно выдерживать вес 

устройства, а также не допускать вибраций и сильного шума при работе.



6 .

0 м

0 м

0 м

0 м

ВНИМАНИЕ!!

Запрещается установка ККБ в любых помещениях.

G  Выберите подходящее место, в котором шум от работы блока и потоки воздуха не будут 

создавать неудобства окружающим.

G  Не устанавливайте кондиционер в местах, где возможна утечка легковоспламенящихся газов.

G  Должно быть обеспечено беспрепятственное подключение трубопроводов и электропроводки.

G  При монтаже блока оставьте пространство для техничекого обслуживания, как показано на 

следующем рисунке. Подключите электропитание к наружному блоку (сблоку).

MDCCU-03CN1, MDCCU-05CN1, MDCCU-07CN1, MDCCU-10CN1, MDCCU-14CN1, MDCCU-16CN1:

G  Любые препятствия, расположенные над наружным блоком, должны находиться на расстоянии 

не менее 600мм от него по вертикали.

MDCCU-22CN1, MDCCU-28CN1, MDCCU-35CN1:

G  Любые препятствия, расположенные над наружным блоком, должны находиться на расстоянии 

не менее 2000мм от него по вертикали.



MDCCU-45CN1, MDCCU-53CN1, MDCCU-61CN1, MDCCU-70CN1, MDCCU-105CN1:

G  Любые препятствия, расположенные над наружным блоком, должны находиться на расстоянии 

не менее 2000мм от него по вертикали.

G  Блок необходимо поднимать с помощью 4 стальных строп.

G  Для предотвращения нанесения царапин и повреждений, установите защитные прокладки в 

местах соприкосновения строп и кондиционера.

G  После завершения погрузочных работ удалите защитные прокладки.

G  Разметка для анкерных болтов показана на следующих рисунках.

MDCCU-03CN1, MDCCU-05CN1, MDCCU-07CN1, MDCCU-10CN1, MDCCU-14CN1, MDCCU-16CN1:



MDCCU-22CN1, MDCCU-28CN1, MDCCU-35CN1:

MDCCU-45CN1, MDCCU-53CN1, MDCCU-61CN1, MDCCU-70CN1, MDCCU-105CN1:

(Единицы изм. - мм)

MDCCU-70CN1 

MDCCU-61CN1 

MDCCU-53CN1 

MDCCU-45CN1 

MDCCU-35CN1 

MDCCU-28CN1 

MDCCU-22CN1 

MDCCU-16CN1 

MDCCU-14CN1 

MDCCU-10CN1 

MDCCU-07CN1

MDCCU-05CN1

MDCCU-03CN1

Модель W W1 W2 D D1 

722 453 134.5 327 302 

795 514 140.5 365 340 

795 514 140.5 365 340 

990 624.4 186.3 396 362.9 

900 590 129 400 378 

900 590 129 400 378 

1,260 762 249.3 700 676 

1,260 762 249.3 700 676 

1,260 762 249 700 676 

1,250 1,120 64 765 736 

1,825 1,568 129.5 899 635 

1,825 1,568 129.5 899 635 

2,158 1,872 143 1,082 774 



G  В районах с обильными снегопадами необходимо установить приспособления для предот-

вращения попадания снега. Для устранения проблем, вызываемых наличием снега, установите 

подрамник и снегозащитные навесы в области входа и выхода воздуха. Приспособления для 

предотвращения попадания снега изготавливаются на месте.

Снегозащитный навес 
на входе воздуха

Снегозащитный навес 
на выпуске воздуха

Снегозащитный навес 
на входе воздуха

Компрессорно-конденсаторные блоки подсоединяются к секции охлаждения линиями
хладагента: жидкостной и газовой (линией всасывания). В системах с компрессорноконденсаторными
блоками на соединительном жидкостном трубопроводе перед воздухоохладителем необходимо
установить дополнительные элементы холодильного контура: ТРВ (терморегулирующий вентиль), 
смотровое стекло, клапан соленоидный, фильтр-осушитель. Установка ТРВ должна производиться 
на расстоянии не далее 10 диаметров жидкостной трубы от испарителя. 

7. Присоединение труб хладагента.

7.1 Схема подключения комплекта обвязкифреоновой

21 3

4

5

6

78

Схемы подключения соединительного комплекта: 

для одноконтурного ККБ

1 - фильтр осушитель

2 - соленоидный клапан

3 - смотровое стекло

4 - ТРВ*

5 - уравнительная линия (если есть у ТРВ)

6 - термобаллон ТРВ

7 - испаритель приточной установки

8 - ККБ

* - расстояние от ТРВ до испарителя не более 10 диаметров жидкостной трубы 



-

-

MDCCU-03CN1, MDCCU-05CN1, MDCCU-07CN1, MDCCU-10CN1:

MDCCU-14CN1, MDCCU-16CN1:

для двухконтурного ККБ

1 - фильтр осушитель

2 - соленоидный клапан

3 - смотровое стекло

4 - ТРВ*

5 - уравнительная линия (если есть у ТРВ)

6 - термобаллон ТРВ

7 - испаритель приточной установки

8 - ККБ

* - расстояние от ТРВ до испарителя не более 10 диаметров жидкостной трубы 

21 3

4

5

6

78

21 3

4

5

6

78
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MDCCU-22CN1, MDCCU-28CN1, MDCCU-35CN1, MDCCU-45CN1:

MDCCU-53CN1, MDCCU-61CN1, MDCCU-70CN1, MDCCU-105CN1:

G  Патрубки для присоединения трубопровода расположены внутри наружного блока. Поэтому 

сначала следует снять правую переднюю панель.

G  При выборе варианта подключения с передней стороны блока трубопровод выводится через 

переднюю правую панель.

G  Блоки производительностью 53, 61, 70 и 105кВт имеют два отдельных контура. Для избежания 

неверного подключения, отмаркируйте трубы каждого из контуров перед подключением.

G  Перед пайкой трубопровод хладагента необходимо заполнить азотом во избежание окисления 

внутренней поверхности трубопровода. В противном случае частицы окислов могут заблокировать 

трубопровод хладагента.



7.2 Диаметр труб блоков.

G  В процессе монтажа кондиционера в трубопровод могут попасть посторонние предметы и 

загрязнения. Перед подсоединением трубопровода к наружному блоку эти загрязнения необходимо 

выдуть с помощью сжатого азота.

G  Для очистки трубопровода используйте сжатый азот. Не используйте для продувки 
хладагента, имеющийся в наружном блоке.

MDCCU-03CN1

MDCCU-05CN1

MDCCU-07CN1

MDCCU-10CN1 ,52 1 1

MDCCU-14CN1 ,52 1 1

MDCCU-16CN1 ,52 1 1

MDCCU-22CN1 ,2

MDCCU-28CN1 ,4

MDCCU-35CN1

D 5,9 1,8

MDCCU-53CN1 ,4

MDCCU-61CN1 ,4

MDCCU-70CN1 ,4

MDCCU-105CN1 ,4

 пара

 пара

 пара

 пара

 пара

 пара

 пара

 пара

 пара

 пара

Две пары труб

Две пары труб

Две пары труб

Две пары труб

Кол-во труб

G  Все соединения внутреннего и наружного блоков должны быть выполнены медными трубами, 

пайка которых производится медно-фосфорным припоем, или аналогичным. Использование 

мягких припоев запрещается. Наружные блоки оборудованы вентилями многократного действия, 

установленными в соединениях жидкостной трубы и трубы газовой линии. При отгрузке с завода-

изготовителя весь рабочий объем хладагента находится внутри наружного блока. Вентили 

многократного действия предназначены для заправки и выпуска хладагента в соответствии с 

настоящей инструкцей.

G  В процессе пайки необходима постоянная подача осушенного азота, т.к. температура пайки 

достаточно высока для окисления меди в отсутствии инертной атмосферы. Подача азота должна 

продолжаться до остывания паяного соединения. Для подачи в трубопровод азота под низким 

давлением необходимо использовать регулятор давления и предохранительный клапан. Для 

предотвращения окисления и вытеснения воздуха необходим лишь слабый поток азота.

G  Монтируйте трубопровод хладагента только после установки внутреннего и наружного блоков. В 

трубопроводе не должно быть влаги. Следует предпринять меры по предотвращению попадания 

влаги в трубопровод.

G Угол изгиба трубы хладагента не должен превышать 90°. Изгиб должен предпочтительно 

находиться в середине отрезка трубы. Не изгибайте трубу более трех раз.

G Для теплоизоляции медных труб необходимо использовать одинаковый изоляционный материал.

G Изгибайте трубы в соответствии с рекомендациями. Не перекручивайте трубу.
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G  

G  

G  
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D D D D D 4 D

D D D

 (H)

Обязательна установка маслоподъемных петель через каждые 10м для ККБ 
производительностью до 16кВт включительно, при перепаде высот между ККБ и внутренним 
блоком (испарителем) более 10м.

!

7.3 Допустимая длина трубопровода хладагента и перепад высот.

 (H)



7.4 Соединение труб методом пайки или вальцевания.

D D D D

D D D D

-

15

G

G

G -

-

-



G

G

G

G  

0

G  

630–770

G

G

G

G Снимите пластмассовый колпачок с патрубка трубы газовой линии испарителя внутреннего 

блока. Припаяйте трубу газовой линии к соединению трубы газовой линии испарителя.

G

G

G При необходимости соединения труб методом вальцевания, контролируйте момент затяжки. 

С

необходимый :



G

С вакуумного насоса

Коллектор ( )

3

l   сервисного порта ,
от сервисному порту вентиль должен быть закрыт

l   

l   

l   

l  

т.

l   у я ь у
я

l   

3  4.0

3  
.

3  

3  

3  

7.5  Проверка  системы на герметичность и вакууммирование системы.



3 вентиля , открывайте 

шток вентиля, пока он не коснется упора, не пытайтесь вращать шток дальше

вентиля

3

G

.

Сервисный порт

G :

3 рышка вентиля затягивается к

3

 (У двух контурных ККБ - четыре вентиля)

G

7.6  Заполнение системы хладагентом и дозаправка системы.

ВентильК газовому
контуру

Расчет необходимого количества хладагента при дозаправке системы.

Все ККБ блоки MDV поставляются с завода заправленными хладагентом. Объем стандартной 
заправки ККБ, вне зависимости от модели, включает объем хладагента, необходимый для работы 
самого ККБ, и на 5 метров трассы между ККБ и испарителем приточной установки.

Дозаправка хладагента осуществляется в случае, если длина трассы хладагента превышает 5 
метров (для двухконтурных ККБ, каждый из контуров также заправлен на 5 метров длины трассы). 
Объем дозаправляемого хладагента высчитывается непосредственно при установке, с учетом 
длины трассы хладагента и сечения жидкостной трубы хладагента. Количество дозаправляемого 
хладагента в расчете на 1м трубы приведено в таблице ниже.
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2 ции

G  хладагента 

G  

G  

протечек

9 .

9.1. Предупреждение.

G
ККБ. .

G
ККБ 

.

G -

G

ККБ



G 

G

Удлинять допускает

G 

G

G 

G

9 .

-

-

-

MDCCU-03CN1 3 2 2

\
MDCCU-05CN1 3 2 1 2

MDCCU-07CN1 3 2

1 5 2

MDCCU-10CN1 5 2

MDCCU-12CN1 5 2

MDCCU-16CN1 5 4 2

MDCCU-22CN1 2

5 2

MDCCU-28CN1 2

MDCCU-35CN1 2

D 2

MDCCU-53CN1 5 ,0 2

5 2

MDCCU-61CN1 5 ,0 2

MDCCU-70CN1 5 ,0 2

MDCCU-105CN1 5 ,0 2



D D D D

Приточная установка

D 4 D

D D D

X
T

1
X

T
2

2
1

3
A

B
N

C
4

D

Электропитание:
380-415В/50Гц/3ф

9 .

К
К

Б
К

К
Б

К
К

Б
Для включения ККБ необходимо подать управляющий сигнал 220 В от щита управления приточной 
установкой. Управляющий сигнал - фаза.

Для моделей MDCCU-03/05/10/14/16CN1 - на клемму 1;
Для моделей MDCCU-07CN1 - на клемму S;
Для моделей MDCCU-22/28/35/45CN1 - на клемму 1 и ноль (нейтраль) на клемму 4;
Для моделей MDCCU-53/61/70/105CN1, без регулирования - на клемму 1 и ноль (нейтраль) на 
клемму 4;
Для моделей MDCCU-53/61/70/105CN1, с регулированием - на клемму 1 и ноль (нейтраль) на 
клемму 4 клеммников XT1 и XT2.

Приточная установка

Электропитание:
380-415В/50Гц/3ф

Приточная установка

Электропитание:
380-415В/50Гц/3ф
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появляется 

индикация

10 .

D D D D

К
К

Б

1
N

X
T
1

2
N

X
T
2

XT
7

Для моделей MDCCU-53/61/70/105CN1, с регулированием.

! Катушки солениодных клапанов должны быть подключены только к ККБ!

G 

G

G

G 

G

G :

3 

3 

3 

3 

3 

3 Нет препятствий для свободного охлаждения конденсатора ККБ

Электропитание:
380-415В/50Гц/3ф
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G
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3 писа

3 .

3

В ходе пусконаладочных работ нет небходимости в настройке ТРВ при стандартных режимах 

работы. Настройка может быть выполнена в процессе пусконаладочных работ, при необходимости.

! Внимание!

11.2 Неисправности кондиционера и их причины.

G
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D D 4 D

D D D

LED1 LED2 LED3

★ ◇ ◇

★ ◇ ◇

◇ ◇ ◇

★ ★ ◇

◇ ◇ ★

★ ◇ ★

◇ ★ ★

◇ ★ ◇

★ ★ ★

★: ◇

тип

нарушено чередование фаз нет 

фазы А или В

нет фазы С

защита по низкому давлению

защита по току компрессора

резерв

неисправен Т3                                                              

неисправен датчик Т4
защита во высокой 
Тконденсации

мигает не светится

№ LED1 LED2 Значение

1 светится светится режим ожидания

2 погашен светится охлаждение

3 светится погашен резерв

4 мигает мигает резерв

5 светится мигает 1 раз ошибка чередования фаз

6 светится мигает 2 раза резерв

7 светится мигает 3 раза ошибка датчика Т3(Тконденсации)

8 светится мигает 4 раза ошибка датчика Т4(уличная температура), или ошибка в его цепи

9 светится мигает 5 раз защита по низкому давлению

10 погашен мигает 1 раз защита по высокому давлению

11 погашен мигает 2 раза защита по превышению тока компрессора

12 погашен мигает 3 раза защита по высокой Тконденсации

○●

MDCCU-45CN1:

Type LED1 LED2

● ☆★

● ☆☆★

● ☆☆☆★

● ☆☆☆☆★

O ☆★

☆ ☆★

O ☆☆★

O ☆☆☆★

O ☆☆☆☆★

☆ ★быстро мигаетсветится не светится медленно мигает

нарушено чередование фаз

защита по Рнизкое 

защита по току компрессора

резерв

неисправен Т3

неисправен Т4

защита по Тконденсации

защита Рвысокое  или высокая Тнагнетания

защита по Рнизкое, сработала 3 раза за 1 час*

* при срабатывании этой защиты 3 раза за 1 час, система блокируется, снятие блокировки снятием питания* при срабатывании этой защиты 3 раза за 1 час, система блокируется, снятие блокировки снятием питания* при срабатывании этой защиты 3 раза за 1 час, система блокируется, снятие блокировки снятием питания



При срабатывании защиты одного контура второй автоматически прекратит работу через 
1 час. Если защита сработает одновременно в обоих контурах, на дисплее отобразится 
только код защиты системы А.

Мигает 2 раза, стоп 3 секунды

Быстро мигает

LED1 LED2

☆ ☆

☆5/3S

☆1/3S O

☆2/3S O

☆3/3S O

☆4/3S O

☆6/3S O

O ☆1/3S

O ☆2/3S

O ☆3/3S

O ☆4/3S

O ☆6/3S

○

☆

☆1/3S

☆2/3S

☆3/3S

☆4/3S

☆5/3S

☆6/3S

Тип

Ошибка чередования фаз, потеря фазы

Ошибка датчика Тконд

Защита по низкой Твсасывания контур А

Ошибка датчика Твсасывания, контур А

Высокая Тнагн, контур А

Низкое Рвсас, контур А

Перегрузка по току компрессора, контур А

Ошибка датчика Твсасывания, контур В

Высокая Тнагн, контур В

Низкое Рвсас, контур В

Перегрузка по току компрессора, контур В

выключен

Мигает 1 раз, стоп 3 секунды

Мигает 3 раза, стоп 3 секунды

Мигает 4 раза, стоп 3 секунды

Мигает 5 раз, стоп 3 секунды

Мигает 6 раз, стоп 3 секунды

-

Защита по низкой Твсасывания  контур В

D D D D



* при срабатывании этой защиты 3 раза за 1 час, система блокируется, снятие блокировки снятием питания* при срабатывании этой защиты 3 раза за 1 час, система блокируется, снятие блокировки снятием питания* при срабатывании этой защиты 3 раза за 1 час, система блокируется, снятие блокировки снятием питания

LED1 LED2

◆ ●★

◆ ●●★

◆ ●●●★

◆ ●●●●★

◇ ●★

◇ ●●★

◇ ●●●★

◇ ●●●●★

☆

◆

◇

●

★

нарушено чередование  фаз

резерв

неисправен Т3                 

неисправен Т4

защита по Рнизкое                 

защита по Рвысокое 

защита по току компрессора

защита по Тконденсации

светится 1сек, не светится 1 сек

светится

светися 0,4сек, не светится 0,4сек

светися 2 сек, не светися 2 сек

не светится

тип

едыдущий вариант кодов неисправности

D D D



чередование

Обратитесь к электромонтажной 
организации



-

-



-



-

-

-



MDCCU-10CN1 MDCCU-14CN1 MDCCU-16CN1

MDCCU-22CN1 MDCCU-28CN1 MDCCU-35CN1 D

MDCCU-53CN1 MDCCU-61CN1 MDCCU-70CN1 MDCCU-105CN1

12. .

G

l

l

G :

G :

-

G Данное устройство нуждается в периодическом техническом обслуживании.

l  



l  

l  

l  

G

l к.

l . 

l 

        ВНИМАНИЕ!
Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и
не проводите ремонт кондиционера самостоятельно.

G



ВНИМАНИЕ!
  Во избежание поражения электрическим током не меняйте электропроводку и не проводите ремонт
кондиционера самостоятельно.

CРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.
  Срок эксплуатации прибора составляет 9 лет при условии соблюдения соответствующих правил
по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.
  По истечении срока службы кондиционер должен подвергаться утилизации в соответствии с
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
  Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы гарантийный 
талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При отсутствии штампа и даты 
продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его 
изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектацию. Все претензии по 
внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при покупке изделия. Гарантийное 
обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные 
сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с 
техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры.

  Условия гарантии:

  Гарантийный срок на изделие составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента продажи.

1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение гарантийно-
го срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным производством этого 
оборудования или его компонентов, и при соблюдении покупателем указанных в документе условий, 
будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ не ограничивает определенные 
законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные законом положения.

2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные
организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, не 
несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).

3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения 
с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного 
уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных 
изделий.

4. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно 
и четко заполнен.

5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации,
указанные продавцом.

  Настоящая гарантия не распространяется:
1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);

2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его
применения;

3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие ограниченным 
сроком использования.

  Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей 
изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

  Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше гарантийный 
срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или 
домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае использования 
изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) месяца.



  Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по 
эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, уполномоченной 
изготовителем организацией;

• серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не 
соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании; нарушена 
целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или 
запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;

• покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки, хранения, 
монтажа и пуско-наладки оборудования;

• ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными 
на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля
продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей
(несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации 
Оборудования;

• истек срок действия гарантий, установленный в настоящем гарантийном талоне.
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