
www.mdv-aircond.ru
Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
КОМПРЕССОРНО-

КОНДЕНСАТОРНЫХ БЛОКОВ 
МАЛОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

MDOU-24HFN1 + AHUK-8245
MDOU-36HFN1 + AHUK-8245
MDOU-48HFN1 + AHUK-8245
MDOU-60HFN1 + AHUK-8245



 Меры предосторожности Установка наружного блока
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Не устанавливайте самостоятельно.

Закройте крышку платы управления и
клеммные крышки блоков.

Обязательно прочитайте инструкцию перед началом установки кондиционера.

Строго соблюдайте все правила безопасности, особенно пункты, указанные в данной инструкции.

После прочтения данной инструкции, сохраните ее.

Проверяйте по инструкции правильность 
установки оборудования.

Использование неисправного или 
непредназначенного для данного вида работ 
инструмента может привести к травме, короткому 
замыканию или повреждению оборудования.
Необходимо использовать кабели, которые 
соответствуют требованиям правил технической 
эксплуатации.
Для предотвращения образования окалины, 
проводите пайку с применением азота.

Неправильное соединение может привести к 
пожару.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, протечкам воды. Обратитесь к 
продавцу оборудования или специализированным 
фирмам-установщикам.

Устанавливайте оборудование на поверх-
ности и крепления, которые способны 
выдержать его вес.

Используйте инструмент и расходные ма-
териалы, специально предназначенные 
для выполнения монтажных работ.

Падение оборудования может привести к 
серьезным травмам.

Неправильная установка оборудования может 
привести к травмам, пожару, короткому 
замыканию, повреждению оборудования или 
протечкам воды.

Если мощность линии электропитания 
недостаточна для работы данного оборудования, 
это может привести к пожару или короткому замык-
анию. Необходимо использовать автоматический 
выключатель соответствующего номинала. Убеди-
тесь, что установлено устройство защиты от утечки 
тока. Убедитесь, что подключено заземление.

В силу возможной утечки хладагента и во 
избежание превышения его ПДК (что может быть 
небезопасно для здоровья), в процессе монтажа 
необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.

Если крышка платы и/или крышки клеммных 
колодок внутреннего и наружного блока не 
закрыты, то туда может попасть влага, грязь или 
другие загрязнения, что может вызвать короткое 
замыкание.

Выполняйте электрические подключения 
как указано в инструкции по установке. 
Убедитесь, что оборудование имеет вы-
деленную линию электропитания.

После установки оборудования убедитесь 
в отсутствии утечек хладагента.

Не устанавливайте оборудование вблизи 
вероятных мест утечек взрывоопасных 
газов.

Наличие взрывоопасных газов в непосред-
ственной близости к оборудованию может 
привести к взрыву.

При прокладке и подключении тру-
бопроводов строго придерживайтесь 
инструкции.

Если фреонопровод или дренажная труба 
повреждены, то это может привести к утечкам 
или попаданию влаги внутрь оборудования, что 
может привести к его повреждению.

При подключении оборудования к источ-
никам питания и межблочным соединени-
ям, строго придерживайтесь маркировки 
на клеммных соединениях и проверяйте 
правильность по электрическим схемам.

Внимание!

Осторожно!

Ñòðîãî ïðèäåðæèâàéòåñü íèæåïðèâåäåííûõ ïóíêòîâ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ÂÍÈÌÀÍÈÅ
• Перед монтажом проверьте, не проходит 
ли скрытая проводка в месте монтажа, чтобы 
случайно не повредить ее.
• Минимальная длина труб между наружным 
и внутренним блоками - 4 метра.
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Компоненты системы:
1. Наружный блок блок;
2. Автоматичечский выключатель и кабель 
э/питания (не входят в комплект поставки);
3. Трубы хладагента (не входят в комплект 
поставки);
4. Межблочный кабель (не входит в комплект 
поставки);
5. AHUK-8245;
6. Приточная установка (не входит в комплект 
поставки);
7. Датчик Т2
8. Испаритель приточной установки;

1

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

ВНИМАНИЕ!
• Данный рисунок приведен исключительно в качестве примера. Внешний вид Вашего оборудования может немного 
отличаться от изображенного.
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Введение
Модуль  позволяет управлять наружным блоком инверторного типа 
без необходимости использования внутреннего кондиционера. Это 
дает возможность контролировать производительность и состояние 
наружного блока для режима обогрева или охлаждения при 
использовании испарителя приточной установки.
Модуль позволяет управлять мощностью конденсаторного блока 
инвертора в диапазоне 0–10% ~ 100% по сигналу внешнего входа 0 
~ 10 В постоянного тока.
Сигнал сухого контакта используется для переключения наружного
блока в режим охлаждения или обогрева.
Модуль имеет датчик температуры и обеспечивают защиту от 
замерзания испарителя.
Установка и эксплуатация наружного блока, а также контроллера 
должны выполняться в соответствии с техническми руководствами 
и иснтрукцией по установке.

модель
материал корпуса
габариты (В x Ш x Г)

вес нетто
рабочий диапазон (температура)
рабочий диапазон (влажность)
электропитание
диапазон напряжений
предохранитель
класс защиты

AHUK-8245

пластик
45 x100 x191мм
0.35кг
-25°C ~ +45 C

40-90 %

230В AC, 1 фаза, 50/60Гц
208-240В
15A, 250В
IP54

1 шт
1 шт
1 шт

°

корпус
крышка
прокладка

датчик
кабельный ввод
инструкция

1 шт
3 шт
1 шт

упаковочный 
лист

Спецификация и комплектация

МОДУЛЬ AHUK



Принцип подключения

Функции и установки

межблочный 
кабель

AHUK-
8243/8245

датчик Т2

TEMP1 0-10V

PIPE TEMP 
SENSOR

испаритель приточной устаноки

трубы хладагента

электропитание модуля
э/питание 
наружного 
блока



Описание клеммников:

N, L---Электропитание 230В,1-фаза, 50/60Гц.

ALARM---Выход 5A-250В AC или 5A-30В DC. Активируется при 
защите или неисправности.

DEFROST---Выход 5A-250В AC или 5A-30В DC. Активируется при 
разморозке.

PQ---Терминал связи с наружным блоком. Сечение кабеля  2x1,0мм2 (в 
экране). Различные наружные блоки могут иметь различные способы 
подключения. Смотрите ниже:

TEMP1---Клемма датчика Т2. Устанавливайте датчик температуры  в 
середине теплообменника.

0-10V---Вход для регулировки производительности. Предупреждение: 
сигнал не должен превышать 10.5В DC, если он будет больше возможно 
повреждение устройства
Ступени производительности:
0-0.5 В 0% (выключено)
0.5-1.5 В, 10 % производительности (на LED дисплее цифра 1)
1.5-2.5 В, 20 % производительности (на LED дисплее цифра 2)
...
9.5-10.5В, 100% производительности (на LED дисплее цифра 10)

COOL---Вход. Когда терминалы замкнуты работает режим 
охлаждения и светодиод "COOL" светится. 

HEAT---Вход. Когда терминалы замкнуты работает режим обогрева 
и светодиод "HEAT" светится. 

Примечание: сигнал HEAT приоритетный . Если поданы сразу два 
сигнала COOL и HEAT (терминалы замкнуты) система будет работать  
HEAT (режим обогрева).

E Q P

Q P

клеммы НБ

клеммы модуля

клеммы НБ

Примечание: Если  S1-Q/S2-P не работает, 

поменяйте на  S1-P/S2-Q.

S1 S2

Q P

клеммы модуля



ENC1 - селектор выбора производительности.

Описание работы LED:
RUN LED светитяс при поданном э/питании.
HEAT LED светится в режиме обогрева.
COOL LED светится в режиме охлаждения.
DEF LED светится в режиме разморозки.

Положение

0

1

2

Положение

3

4

5

Испаритель

резерв

7,1 кВт

9,0 кВт

Испаритель

10,5 кВт

14,0 кВт

16,0 кВт

Габаритные размеры, мм

191.5

174.5

149

136.5

98.8 85.8 56.36

7 6
8

45 39

6

9.25



Приложение 1. График зависимости температура/сопротивление 
для датчика модуля  (°C -- K)

°C
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

K Ohm
115.266
108.146
101.517
96.3423
89.5865
84.2190
79.3110
74.5360
70.1698
66.0898
62.2756
58.7079
56.3694
52.2438
49.3161
46.5725
44.0000
41.5878
39.8239
37.1988
35.2024
33.3269
31.5635
29.9058
28.3459
26.8778
25.4954
24.1932
22.5662
21.8094
20.7184
19.6891
18.7177
17.8005
16.9341
16.1156
15.3418
14.6181
13.9180
13.2631

°C
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

K Ohm
12.6431
12.0561
11.5000
10.9731
10.4736
10.000

9.55074
9.12445
8.71983
8.33566
7.97078
7.62411
7.29464
6.98142
6.68355
6.40021
6.13059
5.87359
5.62961
5.39689
5.17519
4.96392
4.76253
4.57050
4.38736
4.21263
4.04589
3.88673
3.73476
3.58962
3.45097
3.31847
3.19183
3.07075
2.95896
2.84421
2.73823
2.63682
2.53973
2.44677

°C
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

K Ohm
2.35774
2.27249
2.19073
2.11241
2.03732
1.96532
1.89627
1.83003
1.76647
1.70547
1.64691
1.59068
1.53668
1.48481
1.43498
1.38703
1.34105
1.29078
1.25423
1.21330
1.17393
1.13604
1.09958
1.06448
1.03069
0.99815
0.96681
0.93662
0.90753
0.87950
0.85248
0.82643
0.80132
0.77709
0.75373
0.73119
0.70944
0.68844
0.66818
0.64862

°C
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

K Ohm
0.62973
0.61148
0.59386
0.57683
0.56038
0.54448
0.52912
0.51426
0.49989
0.48600
0.47256
0.45957
0.44699
0.43482
0.42304
0.41164
0.40060
0.38991
0.37956
0.36954
0.35982
0.35042
0.3413

0.33246
0.32390
0.31559
0.30754
0.29974
0.29216
0.28482
0.27770
0.27078
0.26408
0.25757
0.25125
0.24512
0.23916
0.23338
0.22776
0.22231



Выбор места установки наружного блока:

• Åñëè íàä íàðóæíûì áëîêîì óñòàíîâëåí íàâåñ, çàùèùàþùèé îò ñîëíöà èëè äîæäÿ, óáåäèòåñü, ÷òî îí íå ïðåïÿòñòâóåò òåïëîîáìåíó

êîíäåíñàòîðà íàðóæíîãî áëîêà.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ðàññòîÿíèå îò çàäíåé ïîâåðõíîñòè êîíäåíñàòîðà äî ñòåíû не менее 30 ñì. Òàêæå ïðîâåðüòå, ÷òî ðàññòîÿíèå îò

ëåâîé ñòîðîíû íàðóæíîãî áëîêà äî áëèæàéøåãî ïðåïÿòñòâèÿ не менее 30 ñì; оò ëèöåâîé ïîâåðõíîñòè áëîêà äî áëèæàéøåãî

ïðåïÿòñòâèÿ не менее 200 ñì; ñî ñòîðîíû ïîäêëþ÷åíèÿ трубопроводов и межблочного кабеля - не менее 60 ñì.

• Íå ïîìåùàéòå æèâîòíûõ èëè ðàñòåíèÿ ïîä âõîäÿùèé èëè èñõîäÿùèé âîçäóøíûå ïîòîêè.

• Âûáерите ìåñòî óñòàíîâêè наружного блока ó÷èòûâàÿ его âåñ, а также ÷òîáû øóì è âèáðàöèÿ áûëè ìèíèìàëüíûìè.

• Âûáåðèòå ìåñòî установки так, ÷òîá òåïëûé âîçäóõ èç êîíäèöèîíåðà è øóì îò ðàáîòû êîíäèöèîíåðà íå ìåøàëè îêðóæàþùèì.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó, ïðîâåðüòå, что ïåðåïàä âûñîòы не превышает максимально допустимого.

Âûÿñíèòå âñå òðåáîâàíèÿ êàñàþùèåñÿ ìîíòàæà îáîðóäîâàíèÿ íà êðûøå â âàøåì ðåãèîíå.

• Óáåäèòåñü, ÷òî ñòðóêòóðà ïåðåêðûòèé è êðåïëåíèé âûäåðæàò âåñ îáîðóäîâàíèÿ.

• Åñëè íàðóæíûé áëîê óñòàíàâëèâàåòñÿ íà êðûøó èëè ñòåíó â òðóäíîäîñòóïíîì ìåñòå, ýòî ìîæåò çàòðóäíèòü ïîñëåäóþùåå ñåðâèñíîå

îáñëóæèâàíèå.

Запрещается устанавливать наружный блок в следующих местах:
В местах, в которых присутствуют минеральные масла (или их пары), например, смазочные.

В условиях морского климата с большим содержанием солей в воздухе.

В условиях присутствия вызывающих коррозию газов, например, сернистых.

В условиях сильных колебаний напряжения в сети (на промышленных предприятиях).

В автомобильном транспорте или в каютах.

В местах, где присутствуют сильные электромагнитные поля.

В местах, где имеются горючие газы или материалы.

В местах, где имеются пары кислот или щелочей, а также в других особых условиях.

В местах, где в окружающем воздухе присутствует большое количество взвешенных механических частиц.

В помещениях.

60см (24”) справа

30см (12”) слева
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НАРУЖНЫЙ БЛОК

>60см

Зафиксировать 
болтами 



• Подключите сначала внутренний блок а затем наружный.
• Убедитесь в надежности и герметичности всех соединений отвода конденсата. Проверьте, что все трубы надежно 
теплоизолированы.
• Убедитесь, что трубка отвода конденсата расположена в самой нижней части связки труб. Если это не так, то конденсат 
может переполнить ванночку и протечь внутрь помещения.
• Никогда не обматывайте и не переплетайте питающий кабель с другими проводами.
• Трубопровод отвода конденсата должен быть проложен с наколоном, позволяющим отводить конденсат полностью и 
беспрепятственно.
• По окончании монтажа, проверьте отвод конденсата, пролив через него воду.

ВНИМАНИЕ!

• Установка наружного блока

Меры предосторожности при установке:
• Устанавливайте наружный блок на опоре для предотвращения появления вибрации и шума.
• Убедитесь, что ничего не препятствует входящему и исходящему воздушным потокам.
• В случае, если в месте установки возможны сильные порывы ветра, например, на побережье, убедитесь, что вентилятор 
вращается без затруднений, и блок расположен вдоль стены или используется заграждение от ветра.
• В районах с сильными ветрами устанавливайте наружный блок с подветренной стороны.
• Если необходимо закрепить блок на стене, монтажные кронштейны должны соответствовать техническим требованиям, а 
стена должна быть прочной, кирпичной, бетонной или подобной по характеристикам. Если ее прочность недостаточна, то 
кронштейны монтируются к дополнительному каркасу или стена усиливается.
• Соединение между стеной и кронштейнами, кронштейнами и кондиционером должно быть устойчивым, надежным и 
проверенным.
• Убедитесь, что ничто не мешает хорошему теплообмену.

Направление сильного 
ветра

Ветрозащита

Направление
сильного ветра

Направление
сильного ветра



все размеры в мм

• Для выбора размера под кронштейн, уточните у вашего поставщика точные размеры наружного блока вашего кондиционера.

A

BD

W

H

Габариты наружного блока

W x H x D

Расстояние по лапкам

 A  B

780x540x250 549 276 

760x590x285 530 290 

810x558x310 549 325 

845x700x320 560 335 

845x702x363 540 350 

800x554x333 514 340 

770x555x300 487 298 

Габариты наружного блока

W x H x D

Расстояние по лапкам

 A B

760x590x285 530 290 

810x558x310 549 325 

845x700x320 560 335 

900x860x315 590 333 

945x810x395 640 405 

990x965x345 624 366

946x810x420 673 403  

946x810x410 673 403 

952x1333x410 634 404 

952x1333x415 634 404 

845x702x363 540 350 

938x1369x392 634 404 

900x1170x350 590 378 

800x554x333 514 340 

A

D

W

H

W

H

все размеры в мм

ДАННЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НАРУЖНОГО БЛОКА

Наружный блок крепится болтами и гайками Ф10 или Ф8 на горизонтальное прочное основание или кронштейн.



прокладка

прокладка

дренажный отвод

отверстие

для дренажного 

отвода

Закрепите прокладку в пазах дренажного патрубка, затем вставьте 

патрубок отвода конденсата наружного блока и поверните на 90о. Если 

необходимо, подсоедините дополнительный трубопровод отвода 

конденсата (приобретается дополнительно) наружного блока к патрубку. 

По этому трубопроводу будет отводиться конденсат, образующийся при 

работе наружного блока в режиме обогрева.

• Подключение фреоновых и дренажных труб
1. Конденсат должен отводиться самотеком, для этого трубопровод должен идти 
под углом.

Прокладка труб:
1. Для подвода фреонопровода справа или слева удалите заглушку с нужной стороны блока. Порекомендуйте клиенту 

сохранить удаленную заглушку на случай перемонтажа оборудования на другое место.

2. Надежно соедините трубопровод (проверьте надежность соединений как описано в разделе ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ФРЕОНОПРОВОДА).

• Подключение и изоляция труб

Свяжите вместе трубы, межблочный кабель и трубку отвода конденсата. Так как конденсат собирается в ванночку, а 
потом отводится через трубопровод самотеком, не добавляйте ничего лишнего в пространство для трубопроводов 
и межблочного кабеля.

УСТАНОВКА ПАТРУБКА ОТВОДА КОНДЕНСАТА



A: Îòðåæüòå òðóáû è êàáåëü.

1. Èñïîëüçóéòå ñïåöèàëüíûé èíñòðóìåíò äëÿ ðåçêè ìåäíûõ òðóá.

2. Èçìåðüòå ðàññòîÿíèå ìåæäó íàðóæíûì è âíóòðåííèì áëîêîì.

3. Îòðåæüòå òðóáû íåìíîãî äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

4. Îòðåæüòå êàáåëü íà 1.5ì äëèííåå îòìåðåííîãî ðàññòîÿíèÿ.

B: Óäàëåíèå çàóñåíöåâ

1. Îïóñòèòå çà÷èùàåìûé êîíåö òðóáû âíèç, ÷òîáû çà÷èùåìûå çàóñåíöû íå ïîïàëè

âíóòðü òðóáû.

2. Ïîëíîñòüþ óäàëèòå âñå çàóñåíöû ñî ñðåçà òðóáû специальным инструментом.

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé óòå÷åê õëàäàãåíòà ÿâëÿåòñÿ íåêà÷åñòâåííîå ñîåäèíåíèå.

Âíèìàòåëüíî выполните ïîäãîòîâêó òðóá, ñëåäóÿ ñëåäóþùèì èíñòðóêöèÿì:

Ñîåäèíåíèå òðóá
90°

труба

срез

ример

косой
срез

заусенцы кривой 
срез

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФРЕОНОПРОВОДА

МАСЛОПОДЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ

Внутр.блок

Внутр.блок

Наружн.блок

Наружн.блок

10м

10м

6м

6м

Маслоподъемная
петля

Маслоподъемная
петля

Газовая труба Газовая труба

Жидкостн. 
труба

Жидкостн. 
труба



C: Ïîäãîòîâêà ãàåê
Óäàëèòå çàãëóøêè, óñòàíîâëåííûå íà òðóáàõ è âåíòèëÿõ íàðóæíîãî áëîêà,

âîçüìèòå ãàéêè,è íàäåíüòå èõ íà òðóáû (ýòî íåâîçìîæíî áóäåò ñäåëàòü ïîñëå

âàëüöîâêè).

Ãàéêà

D: Âàëüöîâêà

Плотно зажмите медную трубу в плашке, как показано на рисунке (учитывая размеры, 
приведенные в таблице), и развальцуйте ее.

A

Çàæèì Ìåòêà

Êîíóñ

Ñêîáà

Çàæèì

Ïëàøêà

труба

плашка

Медная труба

Соединение и затягивание

• Вставьте одну трубу в другую (соблюдая соосность). Накрутите рукой гайку, 

без усилия. Затем обожмите соединение гаечными ключами с усилием 

приведенным в таблице.

ВНИМАНИЕ!

• Îáÿçàòåëüíî èñïîëüçóéòå äâà ãàå÷íûõ êëþ÷à ïðè çàòÿãèâàíèè, ÷òîáы íå

ñâåðíóòü òðóáû.

≥10см

радиус гиба 
трубы

Минимальный радиус изгиба

Минимальный радиус изгиба трубо-
провода хладагента составляет 10 
см.

Ø 6.4

R0.4~0. 8

45 °±2

90 °    ± 4

AØ 9.5

Ø 12.7

Ø 15.9

Ø 19.1
65-67 N.m 

(663-683 kgf.cm) 23.2/0.91 23.7/0.93

Ø 22
75-85N.m 

(765-867 kgf.cm) 26.4/1.04 26.9/1.06

18-20N.m 
(183-204kgf.cm)

8.4/0.33 8.7/0.34

25-26 N.m 
(255-265 kgf.cm)

13.2/0.52 13.5/0.53

35-36 N.m 
(357-367 kgf.cm)

16.2/0.64 16.5/0.65

45-47 N.m 
(459-480 kgf.cm)

19.2/0.76 19.7/0.78

А (мм)

мин. макс.

Внешний диаметр

трубы (мм)

Усилие затяжки гайки,
N*m (kgf*cm)

Вид



Внешний диаметр трубы, мм Момент затяжки Н*см Дополнительный момент затяжки
 Н*см

ф6,35

ф9,53

ф12,7

ф15,88

ф19,05

1500

2500

3500

4500

6500

1600

2600

3600

4700

6700

Крышка вентилей

Внимание!

Минимальная длина трассы для хладагента 4м., модели 12-60kBTU. 

После подключения еще раз проверьте следующие моменты:
1) Îáîðóäîâàíèå èìååò âûäåëåííóþ ëèíèþ ýëåêòðîïèòàíèÿ è íà àâòîìàò òîêîâîé защиты íå ïîäêëþ÷åíû
äðóãèå óñòðîéñòâà. Ïîäêëþ÷åíèÿ ñäåëàíû òàê êàê ïîêàçàíî íà ñõåìàõ.
2) Âñå êîíòàêòû íàäåæíû, âèíòû ïîäòÿíóòû. Ïîäòÿíèòå âñå ðåçüáîâûå ñîåäèíåíèÿ òàê êàê îíè ìîãëè
îñëàáíóòü îò âèáðàöèè ïðè òðàíñïîðòèðîâêå. Óäàëèòå âñå ïîñòîðîííèå ïðåäìåòû è äîïîëíèòåëüíûå
êðåïëåíèÿ, èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè òðàíñïîðòèðîâêå.
3) Ïèòàíèå ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè äàííîãî âèäà îáîðóäîâàíèÿ.
4) Ìîùíîñòü ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ ñîîòâåòñòâóþò ïîòðåáëÿåìîé ìîùíîñòè êîíäèöèîíåðà.
5) Ïðåäóñìîòðèòå, ÷òîáы ïðè ïóñêå îáîðóäîâàíèÿ ïèòàíèå ýëåêòðîñåòè изменялось не более чем на 10% от 
номинального рабочего напряжения, указанного в спецификации оборудования.
6) Ñå÷åíèå êàáåëÿ ñîîòâåòñòâóåò ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ.
7) Â ñûðûõ è âëàæíûõ ïîìåùåíèÿõ âñåãäà óñòàíàâëèâàéòå ÓÇÎ.
8) Èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü ïðîáëåì ñ ýëåêòðîïèòàíèåì ò.ê. îíè ìîãóò ïîâëå÷ü частые срабатывания 
реле, что приведет к выходу из строя контактов, а также к неправильному функционированию защиты 
от перегрузки.
9) Ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü îäíîâðåìåííîãî îòêëþ÷åíèÿ îò èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ âñåõ ïèòàþùèõ
ïðîâîäîâ.

CAUTIONÂÍÈÌÀÍÈÅ!



Âîçäóõ,âëàãà è ãðÿçü â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò ïðèâåñòè ê íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì:

• Ïîâûøåíèю äàâëåíèÿ â ñèñòåìå.

• Ïîâûøåíèю ðàáî÷åãî òîêà.

• Ïàäåíèю õîëîäî- è òåïëîïðîèçâîäèòåëüíîñòè.

• Ãðÿçü èëè âîäà â õîëîäèëüíîì êîíòóðå ìîãóò çàáèòü капиллярную трубу, что приведет к ее заморозке и полной блокировке.

Âîäà òàêæå ìîæåò âûçâàòü êîððîçèþ ÷àñòåé ôðåîíîâîé ñèñòåìû.

• Ââèäó âûøåóêàçàííîãî íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóåòñÿ ïðîäóòü âíóòðåííèé áëîê è ìåæáëî÷íûå òðóáû àçîòîì, ñâàêóóìèðîâàòü

ñèñòåìó è óáåäèòüñÿ â îòñóòñòâèè óòå÷åê.

• Ïîäãîòîâêà к вакуумированию
Ïðîâåðüòå, ÷òî êàæäàÿ èç òðóá(æèäêîñòíàÿ è ãàçîâàÿ ëèíèè) ìåæäó âíóòðåííèì è íàðóæíèì áëîêîì ïîäñîåäиíåíû ïðàâèëüíî,

âñå ýëåêòðè÷åñêèå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíåíû, îáîðóäîâàíèå ãîòîâî ê òåñòîâîìó ïóñêó. Ñíèìèòå çàãëóøêè ñ ãàçîâîãî è æèäêîñòíîãî

çàïîðíûõ âåíòèëåé.

ÂНИМАНИЕ! Íà ýòîé ñòàäèè ðàáîò âåíòèëè äîëæíû îñòàâàòüñÿ çàêðûòûìè. Íå îòêðûâàéòå èõ.

ДЛИНА ТРУБ И ДОЗАПРАВКА

MC MC

-76cmHg

вентиль низк.давления

заправочный шланг
вентиль выс.давления

вакуумный насос

манометровый коллектор

вентиль низк.давления

шланг 
заправочный

ВАКУУМИРОВАНИЕ

Параметр 18k 24k 36/48/60k
Максимальная длина труб хладагента, м 30 50
Максимальный перепад высоты, м 20 25

65
30

Допустимые максимальные длины труб и перепады высот, кондиционеры ERP INVERTER*:

Диаметры труб и дозаправка, кондиционеры ERP INVERTER:

30

Дозаправка хладагентом при длине труб, г/м 18k 24k 36k 48k 60k
5 и менее метров -- -- -- -- --
свыше 5 метров 15 30 30 30
Диаметр труб хладагента
жидкость 1/4 3/8 3/8
газ 1/2 5/8 5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

18k 24k 36k 48k 60k

*Максимальные длины труб указаны как эквивалентные, т.е. без учета поворотов. Каждый поворот равен 0,5 метра трубы.



• Âåíòèëè êëàïàíîâ èìåþò îãðàíè÷èòåëè õîäà. Íå ïðèêëàäûâàéòå ÷ðåçìåðíîå óñèëèå.

• Îòêðó÷èâàéòå ãàéêè ñ ïîìîùüþ ãàå÷íûõ êëþ÷åé.

• Ìîìåíò çàòÿãèâàíèÿ óêàçàí â òàáëèöå в разделе “подключение фреонопровода”.

Íàðóæíûé
áëîê

Âíóòðåííèé
áëîê

Ôðåîíîïðîâîä

Çàïîðíûé âåíòèëü Ñîåäèíåíèå

ÃàçA

Æèäêîñòü

C

D

B

7. Ñíèìèòå ãàéêó ñ âåíòèëÿ À.

8. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëè B è A.

9. Çàâèíòèòå ãàéêè-çàãëóøêè îáîèõ âåíòèëåé.

• При открытии клапанов, обратите внимание на следующие пункты:

Ïðîâåðüòå ýëåêòðîáåçîïàñíîñòü ïîñëå çàâåðøåíèÿ âñåõ ðàáîò ïî ìîíòàæó:

1. Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè:

Ñîïðîòèâëåíèå èçîëÿöèè äîëæíî áûòü áîëåå 2MΩ (ïðîâåðÿòü áåç ïîäêëþ÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ).

2. Çàçåìëåíèå:

Ïîñëå ïîäêëþ÷åíèÿ çàçåìëåíèÿ визуально ïðîâåðüòå íàäåæíîñòü ñîåäèíåíèé, çàòåì ïðîâåðüòå ñîïðîòèâëåíèå

òåñòîðîì. Óáåäèòåñü, ÷òî ñîïðîòèâëåíèå ìåíåå 4Ω.

3. Ïðîâåðüòå ýëåêòðîïèòàíèå íà óòå÷êó (ïðîâåðüòå â òå÷åíèе òåñîâîãî ïóñêà):

Â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâêè, ñåðâèñíûé ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðîâåðèòü óòå÷êó ìóëüòèìåòðîì

èëè ñïåöèàëüíûì èñêàòåëåì óòå÷åê. Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷êè íåìåäëåííî âûêëþ÷èòå îáîðóäîâàíèå. Íàéäèòå è óñòðàíèòå

ïðè÷èíó íåèñïðàâíîñòè.

• Ïðîâåðêà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè

• Ïîèñê óòå÷êè õëàäàãåíòà

1. Ïðè ïîìîùè ìûëüíîãî ðàñòâîðà (â ðåæèìå îáîãðåâà):

Èñïîëüçóéòå ìûëüíûé ðàñòâîð èëè äðóãóþ íåéòðàëüíóþ æèäêîñòü ñ ïîõîæèìè ñâîéñòâàìè. Íàìàæüòå ðàñòâîðîì ìåñòà

ñîåäèíåíèé, ïàåê è ïðî÷èå âåðîÿòíûå ìåñòà óòå÷åê. Åñëè â äàííîì ìåñòå ñóùåñòâóåò óòå÷êà õëàäàãåíòà, òî íà ýòîì ìåñòå áóäóò

îáðàçîâûâàòüñÿ ìûëüíûå ïóçûðè.

2. Ïðè ïîìîùè òå÷åèñêàòåëÿ:

Èñïîëüçóéòå òå÷åèñêàòåëü äëÿ ïîèñêà óòå÷åê.

A: Ãàçîâûé çàïîðíûé âåíòèëü

B: Æèäêîñòíîé çàïîðíûé âåíòèëü и ïîäñîåäèíÿåìûå ìåæáëî÷íûå òðóáû.

Обратите особое внимание на:

Накидная гайка

Вентиль

Шток вентиля

Крышка

(Ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ ïî èñïîëüçîâàíèþ Âàøåãî âàêóóìíîãî íàñîñà.)

1. Ïðîâåðüòå, ÷òî ñîåäèíåíèÿ A, B, C, D (см. рисунок ниже) âûïîëíåíû ïðàâèëüíî è íàäåæíû. Íàæèâèòå (íå ïëîòíî) øëàíã ê

ëèíèè íèçêîãî äàâëåíèÿ (ãàçîâîé) íàðóæíîãî áëîêà êîíäèöèîíåðà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ýòîò øëàíã ê ìàíîìåòðè÷åñêîìó êîëëåêòîðó, à îò êîëëåêòîðà ê íàñîñó.

3. Ïîëíîñòüþ îòêðîéòå âåíòèëü “Lo” ìàíîìåòðè÷åñêîãî êîëëåêòîðà.

4. Âêëþ÷èòå âàêóóìíûé íàñîñ íà îòêà÷êó. Ïîñëå çàïóñêà íàñîñà плотно çàêðóòèòå ãàéêó øëàíãà íà êëàïàí íèçêîãî äàâëåíèÿ

íàðóæíîãî áëîêà è ïðîâåðüòå, ÷òî âàêóóìèðîâàíèå íà÷àëîñü (çâóê ðàáîòàþùåãî íàñîñà èçìåíèòñÿ, ìàíîìåòð íèçêîãî

äàâëåíèÿ áóäåò ïîêàçûâàòü 0 èëè îòðèöàòåëüíîå äàâëåíèå).

5.Âàêóóìèðóéòå â òå÷åíèå 15 èëè áîëåå ìèíóò è ïðîâåðüòå ÷òî ìàíîìåòð ïîêàçûâàåò äàâëåíèå -76cmHg (-1x105 Pa). Ïîñëå

îêîí÷àíèÿ ïðîöåññà âàêóóìèðîâàíèÿ ïëîòíî çàêðîéòå âåíòèëü “Lo” êîëëåêòîðà è âûêëþ÷èòå íàñîñ.

6. Ïîâåðíèòå çàïîðíûé âåíòèëü êëàïàíà B íà 45о ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè íà 6~7 ñåêóíä çàòåì ñíîâà çàêðîéòå âåíòèëü.

Óáåäèòåñü, ÷òî äàâëåíèå íåìíîãî âûøå àòìîñôåðíîãî è îñòàåòñÿ íåèçìåííûì



Ïðèìå÷àíèå:
Ïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ

• Ïðàâèëà ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ïîäêëþ÷åíèé

1. Åñëè íà îáúåêòå óñòàíîâêè åñòü ñóùåñòâåííûå ïðîáëåìû ñ ýëåêòðîïèòàíèåì, íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ

äî ðåøåíèÿ âñåõ ïðîáëåì.

2. Ýëåêòðîïèòàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííîìó â ñïåöèôèêàöèè îáîðóäîâàíèÿ (230Â+/-10%).

3. Íîìèíàë àâòîìàòà òîêîâîé çàùèòû è ÓÇÎ äîëæíû áûòü â 1.5 ðàçà áîëüøå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ðàáî÷åãî òîêà.

4. Óáåäèòåñü, ÷òî îáîðóäîâàíèå èìååò íàäåæíîå çàçåìëåíèå.

5. Ïîäñîåäèíèòå ïðîâîäà êàê ïîêàçàíî íà ýëåêòðîñõåìàõ â èíñòðóêöèÿõ èëè íà êðûøêå èëè áîêîâîé ïàíåëè íàðóæíîãî áëîêà.

6. Âñå ïîäêëþ÷åíèÿ âûïîëíÿþòñÿ ñîãëàñíî ãîñóäàðñòâåííûì è ëîêàëüíûì òðåáîâàíèÿì, êâàëèôèöèðîâàííûì è сертифицированным

ïåðñîíàëîì.

7. Îáîðóäîâàíèå äîëæíî áûòü ïîäêëþ÷åíî ê èíäèâèäóàëüíîé ëèíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ ïîäêëþ÷àòü áîëåå îäíîãî

óñòðîéñòâà íà àâòîìàò òîêîâîé çàùèòû.

• Подключение кабеля к наружному блоку:
1. Ñíèìèòå êðûøêó êëåììíîé êîëîäêè íàðóæíîãî áëîêà.

2. Ïîäêëþ÷èòå ìåæáëî÷íûé êàáåëü ê êëåììàì êîëîäêè ñîãëàñíî ìàðêèðîâêè íàíåñåííîé íà êëåììíûå êîëîäêè âíóòðåííåãî

è íàðóæíîãî áëîêîâ.

3. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàòåêàíèÿ âîäû ïî êàáåëþ â êëåìíóþ êîëîäêó ñäåëàéòå íåáîëüøóþ ïåòëþ.

4. Çàèçîëèðóéòå èçîëåíòîé íåèñïîëüçîâàííûå (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ) ïðîâîäà.

• Ïðîâîäèòå ïðîáíûé ïóñê ïîñëå ïðîâåðêè
ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè è îòñóòñòâèÿ óòå÷åê õëàäàãåíòà.
Èñïûòàíèÿ ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû ïðîõîäèòü в 
течение не менее 30 ìèíóò.
1. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà äâàæäû, ïîêà íå çàãîðèòñÿ èíäèêàòîð.

Áëîê ïåðåéäåò â ðåæèì ðàáîòû ïðèíóäèòåëüíîãî îõëàæäåíèÿ.

2. Ïðîâåðüòå ðàáîòîñïîñîáíîñòü âñåõ ôóíêöèé â òå÷åíèè ïðîáíîãî çàïóñêà. Îñîáåííî

ïðîâåðüòå ðàáîòó системы îòâîäà êîíäåíñàòà.

3. Íàæìèòå êíîïêó ïðèíóäèòåëüíîãî çàïóñêà ñíîâà äëÿ îêîí÷àíèÿ ïðîáíîãî çàïóñêà.

Èíäèêàòîð ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ ïîòóõíåò è кондиционер îñòàíîâèòñÿ.

Кнопка принудительного запуска находится на панели индикации декоративной
панели

Âíóòðåííèé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

D

B

C

AÍàðóæíûé áëîê
Òî÷êè ïðîâåðêè

Êðûøêà

êîëïà÷êè âåíòèëåé

Крышка

Электрическая  схема 
расположена на внутренней 

строне крышки



• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля:
• Выбор сечения питающего и межблочного кабеля необходимо осуществлять непосредственно при монтаже кондиционера, 

руководствуясь ПУЭ и учитывая способ прокладки кабеля и его длину.

40 40

3-фазы1-фаза

~380-415В, 50Гц

 24  36~60 
МОДЕЛЬ

Питание
Частота и напряжение

Количество фаз

Автомат, А

Сечение кабеля питания, мм2

Сечение кабеля 

межблочного, мм2

Заземляющий провод, мм2

Питание внутр.блока, мм2

Сигнальные провода, мм2 

2.5 4.0

1.0 в экране 1.0 в экране

~220-240В, 50Гц

1.5 1.5 

2.52.5 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СЕЧЕНИЮ КАБЕЛЕЙ 
ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ERP INVERTER



КОДЫ ОШИБОК НАРУЖНЫХ БЛОКОВ

E1

F0

F1

F2

F3

F4

F5

P0

P1

Код Защита или ошибка, описание

Ошибка связи ВБ-НБ

Защита по перегрузке по току

Ошибка датчика температуры Т4 (уличная температура)

Ошибка датчика температуры Т3 (температура конденсации)

Ошибка датчика температуры Т5 (темепратура нагнетания)

Ошибка чтения контр.суммы EEPROM НБ

Нет контроля скорости вентилятора НБ

Ошибка IPM

Напряжение шины DC выше/ниже предела

КОДЫ ОШИБОК 

P3

P4

J0

J1

J2

J3

J4

J5

J6

P7

J8

Защита испарителя по высокой температуре

Ошибка позиционирования ротора компрессора

Ошибка по напряжению питания 

Защита PFC (модуль активного фильтра)

Защита по высокой температуре нагнетания

Ошибка связи между управлением (плата) и модулем инвертора

Защита по низкой Тнаружная

Защита по низкому давлению

Ошибка датчика температуры IGBT

Защита по высокому давлению

Защита конденсатора по высокой температуре

В режиме охлаждения при температурах ниже 0С, на дисплее отображается LC, или дисплей 

переключается между LC и частотой компрессора

КОДЫ ОШИБОК МОДУЛЯ

Код

E1

E2

Ed

dF

Защита или ошибка, описание

ошибка связи наружный блок - модуль

неисправность датчика Т2

защита или ошибка наружного блока

режим разморозки



СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ERP INVERTER

наружный блокAHUK-8245

межблочная связь 2*1,0мм2 в экране

питание модуля 3*1,5мм2

э/питание 3*2,5мм2

Блок MDOU-24HFN1

P Q



СХЕМЫ МЕЖБЛОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ERP INVERTER

Блоки MDOU-**HFN1 (36/48/60kBTU)

наружный блокAHUK-8245

межблочная связь 2*1,0мм2 в экране

питание модуля 3*1,5мм2

э/питание 5*4,0мм2

P Q

год месяц день

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР И ДАТЫ ПРОИЗВОДСТВА



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

CРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих

правил по установке и эксплуатации.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ.
  По истечении срока службы кондиционер должен подвергаться утилизации в соответствии с
нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и гарантийным талоном. Проследите, чтобы 

гарантийный талон был правильно заполнен и имел печать или штамп продавца. При 
отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 
изделия исчисляется со дня его изготовления. Тщательно проверьте внешний вид изделия и его 
комплектацию. Все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте продавцу при
покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через 
Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую 
установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке).
По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные 
сервисные центры.

  Условия гарантии:
  Гарантийный срок на изделие составляет:

      • На инверторные компрессорно-конденсаторные блоки малой производительности c со-
единительным комплектом (MDOAF-12HFN1, MDOAF-18HFN1, MDOU-24HFN1, MDOU-36HFN1,
MDOU-48HFN1, MDOU-60HFN1) - 12 (двенадцать) месяцев со дня покупки;
1. Настоящим документом покупателю гарантируется, что в случае обнаружения в течение 
гарантийного срока в проданном оборудовании дефектов, обусловленных неправильным 
производством этого оборудования или его компонентов, и, при соблюдении покупателем
указанных в документе условий, будет произведен бесплатный ремонт оборудования. Документ 
не ограничивает определенные законом права покупателей, но дополняет и уточняет оговоренные 
законом положения.
2. Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные
организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортер, 
не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки 
(подключения).
3. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены 
изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без 
предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению)
ранее выпущенных изделий.
4. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или 
переписывать указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если документ правильно 
и четко заполнен.
5. Для выполнения гарантийного ремонта обращайтесь в специализированные организации,
указанные продавцом.



  Настоящая гарантия не распространяется:
1) на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.);
2) изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его
применения;
3) детали отделки и корпуса, лампы, предохранители и прочие детали, обладающие 
ограниченным сроком использования.

  Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных 
деталей изделия производятся в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного
центра).

  Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. Указанный выше 
гарантийный срок ремонта распространяется только на изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В случае 
использования изделия в предпринимательской деятельности, срок ремонта составляет 3 (три) 
месяца.

  Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:
• если будет изменен или будет неразборчив серийный номер изделия;

• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством 
по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со 
вспомогательным оборудованием, не рекомендованным продавцом, изготовителем, импортером, 
уполномоченной изготовителем организацией;

• серийный номер проданного оборудования, указанный в настоящем гарантийном талоне, не 
соответствует номеру, указанному на предоставляемом в ремонт оборудовании; нарушена 
целостность пломб, установленных на корпусе оборудования;

• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на 
изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной 
влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной 
неисправности изделия;

• покупателем или третьими лицами были нарушены требования правил транспортировки,
хранения, монтажа и пуско-наладки оборудования;

• ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не 
уполномоченными на то организациями или лицами;

• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля
продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организации;

• неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей
(несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, 
насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;

• неправильного хранения изделия;

• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации 
Оборудования;

• истек срок действия гарантий, установленный в настоящем гарантийном талоне;

• оборудование MDV объединено в один контур хладагента с оборудованием других торговых 
марок.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется продавцом

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата продажи  _____________________________

Название продавца  ________________________

____________________________________________

Адрес продавца____________________________

____________________________________________

Телефон продавца _________________________

____________________________________________

Подпись продавца _________________________

Печать продавца

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

сохраняется у клиента

Заполняется установщиком

Модель _________________________________

Серийный номер  _______________________

Дата продажи  __________________________

Название установщика __________________

_________________________________________

Адрес установщика _____________________

_________________________________________

Телефон установщика  __________________

_________________________________________

Подпись установщика ___________________

Печать установщика

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание

Изымается мастером при обслуживании

Модель ____________________________________

Серийный номер  __________________________

Дата приема в ремонт ______________________

№ заказа-наряда  __________________________

Проявление дефекта  ______________________

____________________________________________

Ф.И.О. клиента _____________________________

____________________________________________

Адрес клиента _____________________________

____________________________________________

Телефон клиента  __________________________

Дата ремонта ______________________________

Подпись мастера  __________________________

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

на гарантийное обслуживание






